




	
		
			Сайт .ру


			
					Слоган - Продадим быстро и без проблем!  8(86142)4-22-97


			

			
		


		Ваш сайт





		Кооператив Электротехник » ЛАМПЫ
 

	Вход



	
	
		
				Имя:



	Пароль (Забыли?):

	

					
					
					
					
					
					
				


Регистрация

	Войти


			
		

	

	






	
			
	  		Главная
	О компании
	Контакты
	Оформить заказ
	Форум
	Прайс
	Взломщикам-вымогателям
	
				
					
						
						

						
					

					
						
					

				

		
   
	


	  

		
				
					
						
							
									
								
								
	
		
			
			Лампы накаливания

			
				Просмотров: 7123
				Комментариев: 0
				Раздел: ЛАМПЫ / - Лампы накаливания
			

		

	

	
		
			Лампы накаливания являются самым распространённым видом источников света и широко используются во многих сферах человеческой деятельности. Свет в таких лампах возникает за чёт накаливания тонкой (как правило, вольфрамовой) спирали, по которой проходит электрический ток. Основными преимуществами ламп накаливания являются: легкость, многообразие форм, хорошая цветопередача, низкая стоимость и зажигание после непосредственного подключения питания.

Лампы свечеобразные для люстр, торшеров, бра и других бытовых светильников. Оригинальный внешний вид и миниатюрность подчеркивают элегантность, создают утончённый вид классических люстр, бра. Применяются для освещения бытовых помещений, музеев, холлов гостиниц в стиле «ретро» и т.п. Лампы представлены рядом от 25 до 60 Вт.
 
 Лампы сферические имеют миниатюрную колбу, благодаря чему не перегревают арматуру, обеспечивают хороший теплообмен внутри плафона и идеально подходят для люстр, настольных ламп, бра, плафоньер, торшеров и других светильников с небольшим внутренним объёмом. Используются для основного и дополнительного освещения в быту и на работе. Диапазон мощности - от 25 до 60 Вт.
 
 Лампы Мини применяются в компактных светильниках для дополнительного освещения, в различных моделях бытовой техники - швейных машинах, холодильниках и пр. Диапазон мощности – 15, 25Вт. 
 
  Рефлекторные (зеркальные) лампы - разновидность ламп накаливания. Излучают фокусированный свет за счёт отражающей тыльной и боковой поверхности колбы. Наличие зеркального рефлектора обеспечивает светоотдачу в освещенной зоне на 20-30% выше. Используются, прежде всего, в так называемых «точечных» врезных светильниках.Широко применяются для общего и местного освещения в административно-общественных, бытовых помещениях,настольных светильниках.
 
Лампы мягкого света типа «Софт» излучают приятный мягкий свет без бликов, не ослепляют и создают уютную атмосферу в помещении. Лампы Софт с цоколем Е27 имеют цилиндрическую (бочкообразную) форму и благодаря этому всегда отличимые от других ЛН. Колба лампы изнутри имеет специальное опаловое покрытие, благодаря которому её свет так приятен и неповторим. Используются лампы МС, в основном, для освещения жилых помещений и классических интерьеров. Лампы представлены рядом от 25 до 100 Вт.
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			Люминесцентные
	Цена : Требуется уточнение 	
	Задайте вопрос по этому товару

	________________________________________
Лампы люминесцентные Т8 (26 мм)  G13 - прямые трубчатые мощностью 18W, 36W.
Лампа люминесцентная 2-х цокольная TL-D  является газоразрядной , ртутной лампой низкого давления с трубчатой колбой диаметром 26 мм. Применяется в широком диапазоне светильников, в которых можно использовать люминесцентные лампы TL-D. Часто используются в осветительных системах, где цветопередача не является важным фактором.
Преимущества:
Большой диапазон цвета
Температура колбы значительно ниже, чем у ламп накаливания
Затрачивают вчетверо меньше энергии, чем лампы накаливания, обеспечивая такой же световой поток
Срок службы значительно дольше, чем у ламп накаливания.
 
Лампы серии T4
Линейные люминесцентные лампы серии T4 являются новым поколением энергоэкономичных источников света и характеризуются:
• Большей светоотдачей – до 85 лм/Вт;
• Размер: диаметр 4/8 дюйма=1.27 см;
• Широким диапазоном рабочих температур от -15?С до +50?С;
• Большим сроком службы (более 20000 часов);
• Большой стабильностью светового потока в течение всего срока службы - снижение светового потока после 20000 часов работы лампы на 10%;
• Отличной цветопередачей (группы 1А и 1В);
• Пониженным содержанием ртути.
Лампы люминесцентные Т4 (12мм)  G5 - прямые трубчатые мощностью 6, 8, 12,16, 20, 24, 30 Вт.
 
Лампы серии T5
Линейные люминесцентные лампы серии T5 являются новым поколением энергоэкономичных источников света и характеризуются:
• Большей светоотдачей – до 104 лм/Вт;
• Компактными размерами;
• Широким диапазоном рабочих температур от -15?С до +50?С;
• Большим сроком службы (более 20000 часов);
• Большой стабильностью светового потока в течение всего срока службы - снижение светового потока после 20000 часов работы лампы на 10%;
• Отличной цветопередачей (группы 1А и 1В);
• Пониженным содержанием ртути.
Лампы T5 предназначены для использования только в комплекте с электронным пускорегулирующим аппаратом.
Серию T5 рекомендуется применять в помещениях, где необходима достоверная цветопередача.
Также рекомендуется использовать эти лампы в помещениях, в которые не поступает или поступает в очень ограниченных количествах дневной свет.
Лампы Т5 не находят свое применение в осветительных системах, где важную роль играет экономия электроэнергии, а лампы Т5  – там, где от ламп требуется наилучшая цветопередача.
Лампы люминесцентные Т5 (16 мм)  G5 - прямые трубчатые мощностью 6, 8, 13, 21, 28 Вт
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			Энергосберегающие

			
				Просмотров: 2416
				Комментариев: 0
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			Энергосберегающие
	Цена : Требуется уточнение 	
	Задайте вопрос по этому товару

	________________________________________
Энергосберегающая лампа, иначе КХЛ (комплексная люминесцентная лампа) состоит из колбы с парами аргона и ртути и пускового устройства (стартера). Изнутри поверхность колбы покрыта люминофором, специальным веществом, которое светится под воздействием ультрафиолетового излучения. При включении энергосберегающей лампы пары ртути попадают под действие электромагнитного поля, и образуется ультрафиолетовое излучение, которое проходит через люминофор. Люминофор преобразует излучение в видимый спектр света.
Энергосберегающие лампы выделяют немного тепла, что позволяет применять их в светильниках определенного типа, где не рекомендуют использование обычных ламп накаливания из-за возможного выделения тепла и нагревания элементов люстры.
Энергосберегающие лампы обладают большой светоотдачей и светятся по всей площади, поэтому свет получается равномерный и приятный глазу.
Люминофор бывает различных оттенков, как следствие, лампа энергосберегающая формирует световой поток различных оттенков.
Один из главных плюсов КЛЛ - чрезвычайно низкое энергопотребление: в 5-6 раз ниже, чем у ламп накаливания и галогенных ламп. Срок службы КЛЛ 8000-12000 часов (по сравнению с лампами накаливания 1000 часов).
К недостаткам ламп данного типа относят высокую стоимость и наличие внутри паров ртути. Лампы энергосберегающие требуют специальной утилизации.
Характеристики цветовой температуры позволяют подобрать определенный оттенок лампы:- 2700 К - теплый белый свет, 6400 К – холодный белый свет, 4200 К – дневной свет.
Энергосберегающие лампы  имеются на складе  в двух видах: первый - наподобие буквы U, а второй - в форме спирали. замен обычной лампы накаливания с большим цоколем подбирают лампу энергосберегающую с цоколем Е27. Цоколь Е14 энергосберегающей лампы соответствует средним или малым лампам накаливания.
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			ДНаТ
	Цена : Требуется уточнение 	
	Задайте вопрос по этому товару

	________________________________________
 
	 

В дающих ярко-оранжевый свет натриевых лампах (называемой так же ДНАТ), газоразрядной средой служат пары натрия. Такие лампы начали применять еще в тридцатых годах прошлого века. Натриевыми лампами часто заменяют ртутные лампы, излучающие белый свет.
Эффективность натриевых ламп напрямую зависит от температуры окружающей среды, что несколько ограничивает их применение, так как в холодную погоду они светят хуже. Также не совсем однозначно и то, что они более экологичны, чем ртутные лампы, так как в качестве наполнителя в большинстве натриевых ламп применяется соединение натрия с ртутью (амальгама натрия).
Свет, который излучает натриевая лампа - это следствие происходящих в ней дуговых разрядов, на которых и основан ее принцип действия. Внешняя колба натриевой лампы выполняется из прочного огнеупорного стекла, обычно в виде цилиндра. В качестве наполнителя в этих лампах часто применяют смесь ртути и натрия, а горелки изготавливают из оксида алюминия. Этим лампам необходимы специальные ПРА (пуско-регулирующая аппаратура) для зажигания и ограничения тока. Натриевые лампы самые долговечные в мире по сроку службы при условии правильной эксплуатации и качественном ПРА.
Типичные объекты, на которых применяются натриевые лампы: улицы, площади, скоростные магистрали, транспортные пересечения, протяжные туннели, спортивные сооружения, аэродромы, строительные площадки, архитектурные сооружения, вокзалы, аэропорты для уличного освещения, производственные и складские помещения, дороги и пешеходные зоны, дополнительные источники освещения (подсветка).
Лампы нашли свое применение в ландшафтном дизайне, благодаря теплому ярко-оранжевому свету, который они излучают. Их используют во вспомогательных целях для создания своеобразного декоративного эффекта, имитирующего закат солнца или открытый огонь.
Также, купить натриевые лампы нелишне, если вы выращиваете рассаду, имеете зимний сад, оранжерею либо теплицу. Безусловно, натриевые лампы не заменят естественного освещения и солнечного света, однако, при условии освещения такими лампами, ваши растения никак не будут зависеть от погодных условий и пасмурных дней.
Натриевые лампы представляют собой одну из самых эффективных групп источников видимого излучения, так как обладают самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы.
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			ДРЛ
Цена : Требуется уточнение 	
Задайте вопрос по этому товару

________________________________________
Лампы ртутные дуговые типа ДРЛ - газоразрядные ртутные лампы высокого давления, применяются для уличного освещения и освещения больших производственных площадей.
Лампы ртутные дуговые типа ДРЛ используются в сетях переменного тока напряжением 220 B и частотой 50 Гц.
ДРЛ включается через пускорегулирующие аппараты сокращенно (ПРА).
Маркировка:
Д - дуговая;
Р - ртутная;
Л - лампа.
 
 	 

Схема включения лампы ДРЛ:
1. Основные электроды.
2. Поджигающие электроды.
3. Вводы электродов.
4. Буферный газ (Аргон - служит для начальной ионизации и получения дугового разряда).
5. Позисторы (служат для ограничения тока тлеющего разряда на поджигающих электродах).
6. Ртуть (служит для изменения градиента потенциала в разряде).
Благодаря дополнительным электродам лампа не нуждается в зажигающем устройстве, включается в сеть с индуктивным ПРА и зажигается непосредственно от напряжения сети 220 Вольт.
Разряд происходит во внутренней, заполненной аргоном колбе. Спектр излучения состоит из ультрафиолетового, и синего и зеленого видимого спектра. Составляющие красной области спектра полностью отсутствуют. Слой люминофора на внутренней поверхности внешней колбы преобразует ультрафиолетовую составляющую в световое излучение красной части спектра.
Процесс разгорания ламп ДРЛ после включения длиться около семи минут, исчезновение напряжения приводит к погасанию лампы. Горячую лампу зажечь невозможно, необходимо полное остывание лампы.
 
Преимущества:
высокая световая отдача (до 60 лм/Вт)
компактность, при высокой единичной мощности
способность работать при отрицательной температуре
длительный срок службы (около 15 тыс. часов)
 
Недостатки:
низкая цветопередача
пульсация светового потока
критичность к колебаниям напряжения сети.
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			Галогенные
	Цена : Требуется уточнение 	
	Задайте вопрос по этому товару

	________________________________________
Галогенная лампа - в галогенных  лампах  накаливания, применяется специальный газ (пары йода или брома), позволяющей им сиять ярче, чем обычные ЛН. Различные формы  конструктивного исполнения, стабильность светового потока, малые габаритные размеры и масса, нечувствительность к резким перепадам температуры - основные преимущества галогенных ламп. Там где нужна яркость и красота - галогенные лампы будут самым правильным выбором. С их помощью можно создавать потрясающие эффекты на освещаемых объектах. Применяются для освещения жилых и промышленных помещений, магазинов и офисов, декоративного освещения, рекламного освещения, подсветки ландшафта, освещения клубов и ресторанов.
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Просмотреть увеличенную карту

Въезд с ул. Суворова далее налево потом прямо и... "Кооператив Электротехник" перед вами.
            		
                        
                        
                        
								
									Популярные тэги

									ВВГ, Выбор, Огромный, Провод., Супер, Цена
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						Навигация

						 ГЛАВНАЯ
Идеальный выбор
Контакты

 УДЛИНИТЕЛИ
- Удлинители
- Удлинители ЭКФ

 КОРОБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
- Коробки электромонтажные 

 РОЗЕТКИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- Розетки и выключатели Valena

 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ
- Кабель КГ
- Кабель ВВГ
- Кабель ВВГ нг LS
- Кабель ВВГ нг
- Кабель ВБбШв
- Кабель РК
- Кабель АВВГ
- Кабель NYM
- Кабель АВБбШв

 СВЕТИЛЬНИКИ  ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИШЕННЫЕ
- НПП IP 54 под лампу накаливания
- НПБ (серия баня-сауна) IP 54 под лампу накаливан
- TLWP IP65 люминесцентные
- ЛСП IP 54 люминесцентные

 СВЕТИЛЬНИКИ РКУ, ЖКУ, НКУ, РСП
- Светильники РКУ, ЖКУ, НКУ, РСП

 СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ
- Точечные светильники

 ПРОЖЕКТОРЫ
- Прожекторы

 ЛАМПЫ
- ДРЛ
- Люминесцентные
- Энергосберегающие
- Лампы накаливания
- Галогенные
- ДНаТ

 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- Счетчики «ЭНЕРГОМЕРА»
- Счетчики СКАТ (EKF)

 БОКСЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
- Боксы пластиковые (EKF, VICO)

 ЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
- ЩМП
- ЩРН, ЩРВ
- ЩРУН, ЩРУВ

 ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОЩВ
- Щиты ОЩВ 6, ОЩВ 12

 РУБИЛЬНИКИ
- Рубильники ЯБПВУ, ЯРВ

 ТРАНСФОРМАТОРЫ
- ОСО
- ТСЗИ
- ЯТП

 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- Термоусаживаемые трубки
- Устройства защитного отключения 
- Гармония
- EKF

 КОРОБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
- Коробки электромонтажные

 ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ (РАЗНОЕ)
- Клеммники WAGO
- Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)
- Электроматериалы (разное)

 ПРОВОД
- Провод ПВ3 медный
- Провод ПРС
- Провод ШВВП
- Провод ПВС
- Провод ПРППМ
- Провод АПВ
- Провод ПВ1 медный

 ПРОВОД СИП
- Провод самонесущий изолированный (СИП) 4

 АРМАТУРА СИП
- Арматура СИП

 НАКОНЕЧНИКИ/ГИЛЬЗЫ
- Наконечники/гильзы

 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭКФ
- Скачать каталог

 ГОФРОТРУБА, ТРУБА ЖЕСТКАЯ
- Гофротруба
- Труба жесткая

 КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, МЕТАЛЛОРУКАВ
- Металлорукав RUVINIL
- Кабельный канал
- Металлорукав

 ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
- Лоток металлический перфорированный

 СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
- Т4, Т5
- ЛПО
- ЛПО с ЭПРА

 СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ
- Встраиваемые
- Накладные

 Разное
Разное


					



	
     Навигация по сайтам партнеров
               
 
  	
      

	Каталог интернет ресурсов -  ручная модерация,  Aries
   
	
   
	

 
 
	коттеджи, каталог сайтов, каталог ссылок:    строительные материалы

	 

 

	 День рождения
Мы собрали лучшие поздравления с днем рождения и тосты с днем рождения.                  
    
	 Виртуальный избирательный участок, фото знаменитостей, опросы, комментарии, каталог сайтов, каталог ссылок:    политика - не Украина

	 Omcrew.ru - сайт о брейкдансе

	 Весь интернет в одном каталоге!

	поздравительные открытки, обмен ссылками, каталог ссылок:    партнеры


             
                    
				

    
          

				

		

	




	
		
			
				
		
			

			
            

            
         
  

            
   
  

                
      
  

            
            
            
			
При копирование материалов ссылка на сайт Кооператив "Электротехник" обязательна. 
 Copyright © 2013 - 2015.

		
	
					
				
			

			
		

	







УДЛИНИТЕЛИ, КОРОБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, РОЗЕТКИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ, СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИШЕННЫЕ, СВЕТИЛЬНИКИ РКУ, ЖКУ, НКУ, РСП,
СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ, ПРОЖЕКТОРЫ, ЛАМПЫ, СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, БОКСЫ ПЛАСТИКОВЫЕ,
ЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОЩВ, РУБИЛЬНИКИ, ТРАНСФОРМАТОРЫ,
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОРОБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ (РАЗНОЕ),
ПРОВОД, ПРОВОД СИП, АРМАТУРА СИП, НАКОНЕЧНИКИ/ГИЛЬЗЫ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЭКФ, ГОФРОТРУБА, ТРУБА ЖЕСТКАЯ, КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, МЕТАЛЛОРУКАВ,
ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ, СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, СВЕТИЛЬНИКИ РАСТРОВЫЕ


